	
	GPX3000高温稳定钨丝熔接技术大直径光纤熔接工作平台
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系统介绍
GPX-3000系列光纤熔接工作平台系整合了Vytran FFS-2000及LDS-1250的各项优异特点以其特殊处理光纤方式及高温稳定钨丝加热技术来操作大直径光纤之融熔及各项应用，并可依照使用范围及应用的不同可以有各种机型选择。除此之外GPX-3000系列配备Windows PC计算机控制操作接口及包括了高精准影像对准技术配合步进马达微处理器控制可全程自动对准接续，是一部全方位多功能之光纤工作平台。
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*光纤熔接(Fiber Splicing)
*光纤平行熔接(Fiber Tapering)
*光纤透镜制作(Fiber Lensing)
*光纤拉伸制程(Fiber Drawing)
*特殊耦合制程(Specialty Couplers)
*热处理纤核扩张制程(Thermal Core Expansion)
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机型简介
GPX-3000系列光纤熔接工作平台依照使用范围及应用的不同可以有以下四种机型选择。
GPX-3100配备固定光纤夹治具(Fiber Holding Block)可进行光纤平行熔接(Fiber Tapering)及特殊耦合制程(Specialty Couplers)。
GPX-3200多模态光纤熔接系统，具备步进马达驱动X/Y光纤对准，尤其适用于大直径光纤熔接(>500um)。
GPX-3300单模态光纤熔接系统，高分辨率X/Y光纤对准，并容许以纤核对准技术熔接。最大可熔接光纤外径尺寸可达1000um。
GPX-3400单模态光纤熔接系统并可选配极化对准旋转装置。
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主要技术介绍
控制系统
所有GPX-3000系列光纤熔接工作平台皆配备有Windows 计算机控制操作接口及
第三代Vytran公司独特发展之控制软件，可程序化精准控制熔接程序并允许
使用者依照其产品应用范围的不同自我编辑程序以达到最佳之制程化之应用。

高温稳定钨丝加热系统
Vytran公司独特发展之钨丝片熔接加热系统提供了稳定的加热源，可使熔接的
效果更加完美，除了低损耗接续点之外亦增强了接续点的高张力特性。
GPX-3000系统精准地控制了熔接程序包括氩气流量控制，使钨丝片熔接加热
源的温度达到稳定状态并隔离了外在环境的影响，使熔接效果更为稳定。

回火抛光功能
Vytran公司专利回火抛光功能系经由钨丝片加热时产生，使光纤接续点具有高
张力之特点。当熔接光纤时，硅材料会在熔接区域产生挥发的现象，当光纤冷
却了之后这些挥发物质会再收缩并沉淀在接续点及光纤两端，这会造成熔接区
域表面的不平整进而降低了光纤的张力。回火抛光功能会将此沉淀现象去除或
使影响达到最小，使光纤张力达到最大。此外，回火抛光制程亦可使光纤核心
扩张使模场直径增大，此热处理程序(TEC)可使熔接损耗达到最低尤其是对两
种不同特性的光纤而言效果更为显著，例如在WDM组件制程更可达到预期效果。

极化对准旋转功能
GPX-3400机型提供了选配四轴对准(4-axis)系统可使用于极化保持偏振光纤
全自动熔接。运用旋转夹治具机构搭配精准步进马达驱动，精准地控制了极化
保持偏振方向精度达0.01度。本系统亦提供了外接反馈式对准接续或使用正
面光纤影像对准(End-View Technology)可进行全自动光纤熔接。

熔接点损耗分析功能
Vytran独特真实纤核影像技术(True Core ImagingTM Technology)不但提供了
准确的光纤纤核对准且并提供了熔接点损耗分析功能。Vytran专利发展熔接点
损耗分析技术系以真实影像分析光纤纤核并以演算方式精准计算熔接点损耗，
可应用于相同光纤或不同光纤的损耗分析。


技术应用
光纤熔接(Fiber Splicing)
GPX-3200,3300,3400机型为主要熔接机种，依照使用范围可参照下表做为机型
选择，同时亦列出FFS-2000机型作对照。GPX-3100机型为固定式V型槽设计
建议使用于大直径多模光纤熔接使用。
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光纤平行熔接(Fiber Tapering)
所有GPX-3000系列机型皆可执行光纤平行熔接，GPX-3100机型更特别为专用
于光纤平行熔接及光纤集束熔接功能。本机型设计精准固定式光纤夹持治具避
免在熔接时产生不必要之扭结缠绕。另外设计了选配张力监测及控制系统功能
可实时监测熔接过程中对张力之影响。

GPX-3200,3300,3400系统机型皆具备X/Y轴自动对准，GPX-3100及GPX-3200
使用相同熔接机构如同LDS-1250，能使最大熔接光纤纤壳(Cladding)外径尺寸
达到2.0mm，夹持治具最大能夹持光纤外被(Coating) 尺寸达到3.0mm。

GPX-3300,3400系统机型具备新式熔接机构可执行一般光纤熔接及平行熔接之
应用，此新式熔接机构可容许熔接光纤纤壳(Cladding)外径尺寸达1.0mm。

所有GPX-3000系列机型皆需注意夹持治具(Fiber Holding Block)及熔接机构
皆有其专用定义如同规格所示。所有GPX-3000系列机型皆具备有宏程序执
行能力，如此达成快速且精准的熔接程序。所有GPX-3000系列机型最大熔接
长度为180mm。

光纤终端制程(End-Caps)
GPX-3000系列机型可为光纤终端制程制作，光纤种类除了硅材质外亦可熔接塑
胶光纤(PCF)其光纤终端制程制作可达1.5mm 光纤直径。
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主要规格

[image: image7.png]Weigt: shsinigh

GasSuppy. Agin Zeogade a 10PSE.




各机型规格对照表
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附注说明：
1、 最大可动范围与光纤夹槽固定座完全伸展距离
2、 最大可动范围与光纤夹槽固定座停止距离
3、 步进马达控制
4、 固定式V型槽设计，针对tapering, FBT Coupler, Combiner之应用
5、 影像CCD显示系统
6、 真实影像分析或外接反馈式
7、 影像CCD可移动镜动系统，可视两轴于控制PC
8、 实时影像监测，可于监测屏幕查看全部熔接流程
9、 真实影像技术准确分析接点损耗值
10、 全自动正面影像对准技术针对极化保持光纤如PANDA, Bow Tie, Elliptical clad或Elliptical core Fibers，另外可对所有极化保持光纤提供外部消光比回馈给全自动旋转机构。




